
Принцип работы септика 

Устройство Евролос ЭКО 

В септиках проточного типа очищение стоков происходит за счет анаэробных бактерий. 

После предварительного осветления стоков, вода из септика должна направляться 

в дренажный элемент, на аэрационное поле или фильтрационную траншею, где стоки 

проходят дополнительную очистку грунтом. 

Корпус Евролос ЭКО представляет собой горизонтальную цилиндрическую емкость, 

изготовленную из высококачественного монолитного полипропилена. Благодаря его 

малому весу для доставки и монтажа не требуется применение специальной 

грузоподъемной техники. Для того чтобы септик мог выдерживать постоянное давление 

грунта, внутри корпуса предусмотрены специальные ребра жесткости. 

 

Емкость септика, разделенная ребрами на три отсека, оборудована переливами особой 

формы и технологическими люками, а также входными и выходными отверстиями. 

 В первом отсеке происходит первичное отстаивание сточных вод, где 

грубодисперсные примеси оседают на дно; 

 Во втором отсеке, за счет деятельности анаэробных бактерий, которые 

располагаются на биологической загрузке происходит биоочистка стоков; 

 В третьем отсеке — происходит полное осветление стоков разрешенных, для 

отвода на дофильтрацию в грунт. 



Такая конструкция обеспечивает эффективную очистку стоков, а результат соответствует 

установленным санитарно-гигиеническим требованиям Сан Пин 2.1.5.980-00 

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

Доочистка сточных вод 

На выходе из септика осветленные стоки должны направляться на специальные системы 

дополнительной фильтрации грунтом. Сооружения почвенной доочистки бывают разных 

типов: дренажный элемент, аэрационное поле или фильтрационная траншея. 

 

Дренажный элемент представляет собой ёмкость формы усеченной пирамиды без дна, 

располагающуюся на подушке из щебня. Через всю длину проходит дренажная труба, 

посредством которой самотеком сбрасывается вода. 

Так как система полностью вентилируемая, то на поверхности щебня образуются 

аэробные бактерии. Путём взаимодействия с кислородом происходит окислительный 

процесс нитрификации. Далее вода впитывается в почву, запускается процесс 

денитрификации. 

Таким образом, получается, что в полном цикле очистки сточных вод участвуют как 

анаэробные, так и аэробные бактерии. Этим и достигается необходимое осветление, 

очистка и утилизация сточных вод. 

 


