
Принцип работы станции 

Устройство Евролос Био 

Конструкция Евролос Био представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с 

горловиной, выполненный из монолитного полипропилена. Внутри цилиндра с помощью 

перегородок выделены три камеры, последовательно сообщающиеся между собой через 

переливы и патрубки в перегородках, расположенные на определенной высоте. 

В первой камере имеется патрубок для подачи сточных вод на очистку 1. В последней 

(третьей) камере имеется патрубок для отвода очищенных сточных вод 3, а также 

установлен рециркуляционный погружной насос, подающий сточную воду через узел 

распределения потоков в корзину биофильтра, расположенную в горловине септика, и во 

вторую камеру на эжекторную аэрацию 2. Съёмная корзина биофильтра выполнена в 

форме кольца, заполненного синтетическим материалом, в виде трубчатых элементов 

сформированных витыми нитями неправильной формы. 

 



Отбор очищенной воды происходит из нижней части третьей камеры. Далее сточные воды 

насыщенные кислородом и бактериями возвращаются в первую камеру. Такая 

рециркуляция происходит 24 раза в сутки, что позволяет ускорить процесс разложения 

и осаждения взвешенных частиц. 

 

Если станция предназначена для принудительного сброса очищенной воды, модели БИО+, 

то в приемной камере располагается герметичная камера чистой воды соединенная 

переливом с третьей камерой. По мере наполнения, дренажный насос, который 

включается посредством срабатывания поплавкового датчика, выбрасывает излишки 

очищенной воды наружу. 

Данный процесс препятствует выходу из станции излишков илового осадка, находящегося 

на дне, и отмерших колоний бактерий, плавающих на поверхности. 

 

 



Технология очистки сточных вод 

Сточная вода поступает по трубопроводу через входное отверстие в приемную камеру 1 , 

где происходит задержание органических веществ основная часть которых оседает на дно 

камеры, а незначительное количество - всплывает. 

 

Также в первой камере происходит разложение задержанных загрезняющих веществ за 

счет деятельности анаэробных микроорганизмов. Далее осветленная сточная вода через 

отверстие в перегородке поступает во вторую аэрируемую камеру 2 , в которой 

происходит дополнительная изъятие загрезняющих веществ за счет чередования 

аэробных и анаэробных условий пребывания микроорганизмов. 

После чего сточная вода поступает в третью камеру 3 для отстаивания. Находящаяся в 

третьей камере сточная вода периодически подается погружным рециркуляционным 

насосом 6 через узел распределения потоков в две точки технологической схемы: 

 верхнюю часть септика — биофильтр 4 , в котором происходит равномерное 

разбрызгивание воды по поверхности загрузочного материала за счет 

рассекателя 5 ; 

 во вторую камеру на эжектор(струйный аэратор) 7 , в котором происходит 

дополнительное насыщение рециркулирующей воды кислородом воздуха, 

поступающим по воздухозаборнику. 



Рециркуляционный насос работает циклично, в режиме 15 минут включено / 45 минут 

выключено, с помощью таймера. 

 

Устройство биологической очистки 

В биофильтре рециркулирующая вода контактирует с микроорганизмами биопленки, 

находящейся на поверхности загрузочного материала, что позволяет повысить степень 

очистки сточных вод. 

Также в биофильтре происходит механическое насыщение очищаемой воды кислородом 

воздуха, что позволяет дополнительно повысить степень распада органических веществ в 

первой камере, куда осуществляется сброс после прохождения воды через 

технологическую ступень. 

Очищенная сточная вода удаляются из септика: 

o с самотечным сбросом воды через выходной патрубок; 

o с принудительным сбросом — с помощью дренажного насоса, при 

заполнении камеры чистой воды и срабатывании поплавкового датчика. 

 

 

Фильтруясь через загрузку биофильтра, загрязненная вода оставляет в ней нерастворимые 

примеси, не осевшие в первичной и вторичной камерах, а также коллоидные 

и растворенные органические вещества, сорбируемые биологической пленкой. Под 

термином «фильтрация» не следует упрощенно понимать только процессы механического 

процеживания сквозь толщу загрузочного материала. 
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Биофильтр 

Биофильтр – это сооружение биологической очистки с фиксированной биомассой, 

закрепленной на поверхности среды-носителя (загрузочного материала), которая 

осуществляет процессы извлечения и сложной биологической переработки загрязнений 

из сточных вод. 

Микроорганизмы биопленки в процессе ферментативных реакций перерабатывают 

органические вещества, получая при этом питание и энергию, необходимые для своей 

жизнедеятельности. 

Часть органических веществ микроорганизмы используют как материал для увеличения 

своей массы. Таким образом, в процессе метаболических реакций происходит 

преобразование загрязнений в простые соединения (вода, минеральные соединения 

и газы), в результате из сточной воды удаляются органические загрязнения, проходят 

процессы денитрификации и увеличивается масса активной биологической пленки в теле 

биофильтра. 

Отработавшая и омертвевшая пленка смывается и выносится из тела биофильтра 

протекающей сточной водой. Необходимый для биохимического процесса кислород 

поступает в толщу загрузки путем естественной вентиляции фильтра. 

 


