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1. НАЗНАЧЕНИЕ. 
 

 

Жироуловитель предназначен для улавливания и удаления неэмульгированных жиров и 

масел из сточных вод из кухонь, ресторанов, столовых, кондитерских, 

мясоперерабатывающих и других предприятий перед выпуском образующихся сточных вод 

в очистные сооружения или городскую канализационную сеть. 

Жироуловитель используется как самостоятельная первоначальная очистная единица при 

различных канализационных системах (изолированная локальная или общая 

канализационная сеть). 

Необходимость применения: 

 

1. жировые материалы при снижении температуры воды способствуют кольментации 

загрязнений в канализационных коммуникациях, что приводит их в аварийное 

состояние. 

2. присутствие нерастворенных жиров в сточных водах снижает эффективность 

процессов очистки в локальных очистных сооружениях и является причиной 

возникновения проблем в их эксплуатации. 

 

 

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «ГС-3». 
 

 

Гидравлическая производительность – 10,8 м3/час. 

 

Характерные показатели зажиренного стока. 

 

Показатели 
Неочищенный 

сток 

Сток, 

допустимый 

для 

канализации 

Сток после 

жироуловителя 

Взвешенные вещества, мг 600 500 300 

БПК 20, мг/л 600 500 350 

ХПК, мг/л 1000 800 420 

Жиры (эфирорастворимые), мг 100 25 20 

рН 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 

 

Габаритные размеры «ГС-3», мм 

Длина –1500мм 

Высота-1250мм 

Ширина -1040мм. 
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3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 
 

1. Установка состоит из технологических емкостей, объединенных в одном герметичном 

модуле с одно-, двухсекционной крышкой (по пожеланию). 

2. При различных условиях установки могут добавляться дополнительные элементы без 

нарушения технологической схемы очистки. 

3. Паспорт. 

 

 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ. 
 

Зажиренные сточные воды попадают в установку самотеком по трубе диаметром 50-150 

мм. Вода самотеком проходит по всем технологическим емкостям,  освобождаясь от 

взвешенных веществ, концентрирующихся в резервуаре для осадка (4) и от жировых 

материалов, концентрирующихся в сепараторном пространстве (3) и затем 

самопроизвольно или принудительно концентрирующихся в сборнике жира (6). 

Тяжелые загрязнения из зоны (4) удаляются периодически по мере накопления с 

последующей утилизацией или выбросом. Сброс осадка в канализацию недопустим, т.к. 

он содержит жиры и тяжелые минеральные примеси, затрудняющие транспортирование 

сточных вод. 

Перегородка (5) обеспечивает задержание  тяжелого осадка. 

После жироуловителя органогенные сточные воды, освобожденные от жира и тяжелых 

загрязнений, совместно с другими стоками могут отводиться в городскую канализацию 

без ограничения. 

 

 
 

 

 



- 5 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жироуловитель «ГС-3»   

 

 

  

 

 

  Дата выдачи ___________________ 

 

 

На жироуловитель «ГС-3»  предоставляется гарантия сроком 12 месяцев. 

Гарантия не распространяется на неисправности, 

вызванные неправильным обслуживанием или обращением. 

 

 

 

 

 

Продавец:        Покупатель:                                                                      

ООО «НЭП-центр» 

 

_____________________     _______________________ 

 


