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1. Назначение 

Накопительная емкость полной заводской готовности предназначена: 

— В системах локальной канализации — для сбора и аккумулирования сточных вод.  

— В системах ЛОС (локальных очистных сооружений) — для сбора и 

аккумулирования ливневых сточных вод  (как аккумулирующий резервуар).  

— В системе пожаротушения — для обеспечения необходимого запаса воды (в 

качестве пожарного резервуара). 

— Для обеспечения необходимого запаса воды технического назначения. 

— Нестандартные ёмкости специального назначения разрабатываются и 

изготавливаются по техническому заданию. 

 

Подземная ёмкость полной заводской готовности предназначена для монтажа в 

грунт (с целью сбора и хранения хозяйственно-бытовых и сточных вод). По мере 

необходимости содержимое ёмкости удаляется с помощью ассенизационной 

машины. 

Другое название подземной ёмкости — накопительный септик. 

 

 

2. Характеристики  

Ёмкость представляет собой герметичную конструкцию цилиндрической 

формы, изготовленную из стойкого к коррозии материала — полипропилена. 

Данное изделие рассчитано на неравномерное поступление вод в течение суток. 
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Модель  Габаритные 

размеры  

Объём. л Диаметр 

Головины  

Резервуар RG-3 2500*1270*1700 3000 910 мм 

Резервуар RG-5 4000*1270*1700 5000 910 мм 

Резервуар RG-8 3000*1910*2380 8000 910 мм 

Резервуар RG-10 3500*1910*2380 10000 910 мм 

Резервуар RG-15 5500*1910*2380 15000 910 мм 

Резервуар RG-20 7000*1910*2380 20000 910 мм 

 

 

 

3. Принцип работы подземной ёмкости 

Через входной патрубок сточные воды поступают в ёмкость. Откачка 

производится по мере заполнения ёмкости стоками. Для этих целей 
вызывают ассенизационную машину. 

4. Рекомендации по монтажу и обслуживанию 

 

Монтаж ёмкости производится квалифицированными специалистами, которые 

изучили устройство и принцип его работы, и имеют допуск к определённым видам 

работ (устройство наружных сетей канализации и сопутствующие работы, земляные 

работы). 

В процессе выбора места установки требуется консультация специалистов. 

Необходимо  выполнить инженерно-геологические изыскания земельного участка, 

чтобы оценить следующие параметры: характеристику почвы, уровень грунтовых 

вод, наличие опасных подземных процессов и другие факторы в месте установки 

септика.  

Разработку проекта систем наружной канализации и монтаж необходимо 

осуществлять с учётом требований соответствующих строительных норм и правил, 

применяемых к локальным канализациям, а также действующих  санитарных норм и 

правил. 

 

Изделие необходимо подключать к точке выхода внутренней системы канализации. 

Система должна иметь вентилируемый стояк. В случае отсутствия вентиляционного 

стояка требуется его установить с точкой выхода под конёк дома. 

 

Для правильной установки канализационной системы требуется учитывать 

следующие факторы: 
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- состав грунта,  

- наличие санитарно-защитных зон и источников питьевого водоснабжения,  

- вид разрешённого землепользования,  

- наличие карстовых пород,  

- защищённость подземного водоносного горизонта и высоту стояния грунтовых вод  

(с учётом периода весеннего снеготаяния и ливневых дождевых осадков),  

- требования Санэпиднадзора данного района,  

- доступность для техобслуживания,  

- санитарные требования, установленные СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод». 

 

 

Выбор места установки  
Необходимо руководствоваться следующими рекомендациями: 

-  производить установку ниже дома по естественному уклону местности (по мере 

возможности). 

- предусмотреть возможность подъезда ассенизационной машины для откачки 

(длина стандартного шланга ассенизационной машины составляет 6 метров с учётом 

спуска). 

Если в месте установки присутствует грунт типа «плывун», уровень грунтовых вод 

выше 1 метра или торф, необходимо использовать опалубку. 

В том случае, если уровень грунтовых вод высокий, под местом установки ёмкости 

необходимо сделать дренаж для отвода воды и снижения гидростатического 

давления. Важно учитывать, что в случае увеличения длины трассы сделать 

прочистку в случае засора будет сложно. Если трасса длиннее 15 метров, то 

рекомендуется делать промежуточный колодец. 

 

 

Монтаж 

От выпуска из дома прокладывается траншея под подводящую трубу. Уклон —  20 

мм на 1 метр погонный. Дно траншеи необходимо выровнять песком с обязательным 

уплотнением. 

Размер котлована делают по размеру больше, чем септик, — в ширину и длину  на 

250 мм с каждой стороны. Глубину рассчитывают в зависимости от объёма и 

габаритных размеров изделия. Параметры отклонения от горизонтальности дна 

котлована не должны превышать 10 мм на 1 метр. 
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Установка изделия 

Изделие устанавливается на слой предварительно уплотнённой песчаной подготовки 

(100 мм). 

В процессе установки необходимо якорение (закрепление в грунте для 

предотвращения всплывания). Для якорения используют бетонную плиту с песчаной 

подушкой на дне котлована. Делают закладные для строповки ёмкости. Крепление 

осуществляют капроновыми стропами. Категорически запрещено использование 

металлического крепления. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

После установки ёмкости необходимо сделать обратную засыпку котлована смесью 

песка с цементом в соотношении 3:1 (3 части песка и 1 часть цемента). Засыпку 

производят послойно. Обязательно делают уплотнение. 

Все работы выполняют вручную. Строительную технику не используют. Запрещено 

заглубление накопителя глубже, чем на  2,7 метра.  

Категорически запрещается установка ёмкости в котлован с водой*. 

 

Также необходимо одновременно с засыпкой заполнять ёмкость чистой водой.  

Уровень воды должен быть выше уровня не более чем на 5 см.  

В зимнее время года крышки изделия и выступающие части горловин необходимо 

утеплить. Конструкцию не рекомендуется устанавливать при температуре ниже -

10°C.  

Верхняя поверхность резервуара утепляется пенополиэтиленом (толщина должна 

быть не менее 30 мм). 

Если не планируется эксплуатировать септик в зимнее время, необходимо откачать 

1/3 часть стоков. 

*Заглублять накопитель более чем на 2.7 метра разрешается только при условии 

усиления корпуса дополнительными ребрами жесткости. Максимальное заглубление 

допускается до 3.9 метра. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

После установки резервуара откачивание  воды  может производиться не ранее, чем 

через 20 суток. В первые 4 месяца использования изделия  нельзя откачивать более 

чем 50 % жидкости. 
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Установку подводящих коммуникаций необходимо производить строго следуя 

правилам прокладки наружных канализационных сетей СНиП 2.04.03-85. И проекту 

привязки места установки изделия к местности. Подводящий трубопровод должен 

собираться из полипропиленовых труб для наружных сетей (с диаметром 110 мм). В 

случае неглубокого (до 1 м) залегания подводящего трубопровода трубы перед 

сборкой следует утеплить. 

 

При монтаже и обслуживании ёмкости запрещается проезд транспорта над 

очистным сооружением, если над ёмкостью нет бетонной армированной площадки 

толщиной не менее 25 см. 

 

 

Рекомендации по обслуживанию 

 

Откачивание сточных вод из резервуара производится по мере их накопления. 

Если в зимний период очистное сооружение не используется, следует произвести 

откачивание септика ассенизаторской машиной и заполнить резервуар водой на 2/3. 

 

5. Ответственность сторон 

Производитель несёт ответственность за недостатки (дефекты) товара, возникшие по 

его вине. В случае возникновения таких недостатков, производитель должен 

выполнить бесплатный ремонт или замену товара.  

После ввода очистного сооружения в эксплуатацию вся ответственность за работу 

оборудования переходит на сторону, выполнившую монтаж. 

Наличие или отсутствие производственных недостатков в товаре определяется 

специалистом производителя и/или представителем продающей организации.  

С целью определения причин возникновения недостатков представитель 

производителя и/или представитель продающей организации в присутствии 

покупателя или его представителя проводят проверку и определяют причину их 

возникновения.  

По результатам проверки составляется акт, подписываемый представителями 

сторон. 

Проверка товара в случаях опровержения или не полного подтверждения 

заявленных претензий и отсутствия дефектов, возникших по вине производителя, 

является платной услугой и оплачивается покупателем. 
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Случаи, на которые не распространяется ответственность производителя 

 (включая, но не ограничиваясь): 

- нарушение рекомендаций производителя по монтажу и эксплуатации 

оборудования; 

 

 

- повреждения изделия, полученные в процессе проведения работ по установке, 

подключению, а также при транспортировке; 

- повреждения, которые получены в процессе эксплуатации, не соответствующей 

необходимым требованиям (требования указаны в руководстве по эксплуатации и в 

иной технической документации, полученной при покупке); 

- самостоятельное внесение изменений в конструкцию септика, его комплектующие 

и (или) их элементы, а также замена комплектующих; 

- ремонт или попытки ремонта покупателем (или иными лицами без согласования с 

производителем). 

 

 

 
Заводская маркировка:                                                          

 
                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервисная служба: + 7 (938) 500 92 40 
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